
 

 

 المنت های گرمایشی با مهره های سرامیکی
 

پول خودتان را ذخیره کنید.مواد موجود در مهره های  Hamedsoftبا المنت های حرارتی 
سرامیکی این شرکت از بهترین مواد و بالاترین کیفیت انتخاب شده است. با استفاده از پد و سرامیک 

 انجام ساتیگراد درجه 1100 تا حرارتی ملیاتع سطوح،گرمایش قابل انعطاف به راحتی بر روی انواع 
 .دهید

 

 
 

درصد نیکل  80از سیم های با نسبت  Hamedsoftهسته حرارتی المنت های سرامیکی ساخت شرکت 
 .است شده ساخته درصد نیکل 20کروم و 

این ساختار اجازه می دهد که راندمان سیم ها به حد قابل توجهی بالا برود و آمار سوختن آن در 
 حین کار پایین بیاید.
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Hamedsoft  استفاده از مهره های سرامیکی با کیفیت کم را که توسط بسیاری از تامین کنندگان
دیگر صورت می گیرد را برای خود ممنوع کرده است و در مورد استفاده از مواد با کیفیت بالا، مهره 

 کیفیت، پافشاری ویژه ای دارد.های سرامیکی با مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی و فیزیکی با 

 

نکته بسیار مهم در مورد ساختار و کیفیت مهره های سرامیکی این شرکت ساختار فیزیکی آن 
 است.

 Alumina content: 95% 
 Bulk density fired: 3.7 Mg/m3 

 Grain size: 6μm 

 Vickers hardness: 12.5 (Gpa@Hv 0.5kg) 

 Rockwell; hardness: 78 (R45N) 

 Compressive strength: 2000 MPa 

 Flexural strength: 320MPa 

 (ASTM C1161, 3 point) 

 Young’s modulus: 325 Gpa 

 Thermal conductivity: 21W/m3 

 

نقطه سرد سر المنت ها با استفاده از جوش آرگون به سیم المنت اتصال داده شده است. این اتصال 
عضی از تولید کننده ها در تولیدات خود استفاده می کنند. بسیار بهتر از ترکیب قفل فلزی است که ب

در بسیاری از موارد دیده شده است که بعضی از تولید کننده ها نقطه سرد را حذف کرده و تا سر 
فیش نری و مادگی، از سیم المنت استفاده می کنند که این امر سبب اکسیداسیون سریع فیش 

 های نری و مادگی سر المنت می شود.

المنت های حرارتی و استفاده صحیح از قدرت ه شرط استفاده از المنت مناسب و توزیع متناسب ب
. داد قرار حرارتی عملیات گرمایشی می توان هر اندازه ای از لوله و یا سطوح را تحت هر نوع

شامل طیف گسترده ای از  Hamedsoft شرکت در تولیدی های المنت بندی دسته و پیکربندی
بر روی  حرارتی عملیات سرامیکی می باشد تا مقدار صحیح از قدرت گرمایشی را در المنت های

سطوح مختلف اعمال نمود. تمامی محصولات این شرکت دارای سطح کارکرد استاندارد بوده و با 
 تلف سازگاری دارد.تمامی دستگاه های استاندارد ساخت کارخانجات مخ
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 جدول المنت های تولیدی

TYPE 

REFRENCE 

WIDTH, TAIL TO TAIL 
LENGTH OF HEATER 

BODY VOLTS, V POWER, KW 

MM INCH MM INCH 

HS3 75 3 670 26.5 60 2.7 

HS4 100 4 500 19.5 60 2.7 

HS6 150 6 335 13 60 2.7 

HS8 205 8 250 9.75 60 2.7 

HS10 255 10 205 8 60 2.7 

HS12 305 12 165 6.5 60 2.7 

HS15 380 15 145 5.75 60 2.7 

HS16 410 16.25 125 5 60 2.7 

HS21 525 20.5 105 4 60 2.7 

HS24 600 23.5 85 3.25 60 2.7 

HS10L 250 10 85 3.25 30 1.35 

HS48 1200 47.25 45 1.75 60 2.7 

HS20L 500 19.5 45 1.75 30 1.35 

HS4MG60 100 4 670 26.5 60 2.4 

CT78 25 1 1950 77 60 2.7 

CT36L 25 1 915 36 30 1.35 

HS3H 75 3 925 35.5 80 3.6 

HS4H 100 4 690 27 80 3.6 

HS6H 150 6 465 18.25 80 3.6 

HS8H 205 8 360 14.25 80 3.6 

HS10H 255 10 295 11.25 80 3.6 

HS12H 305 12 230 9 80 3.6 

HS15H 380 15 190 7.5 80 3.6 

HS17H 420 16.5 165 6.5 80 3.6 



 

 

TYPE 

REFRENCE 

WIDTH, TAIL TO TAIL 
LENGTH OF HEATER 

BODY VOLTS, V POWER, KW 

MM INCH MM INCH 

HS21H 535 21 145 5.75 80 3.6 

HS33H 840 33 85 3.25 80 3.6 

HS15L 380 15 85 3.25 40 3.25 

HS66H 1680 66 40 1.5 80 3.6 

HS30L 760 30 40 1.5 40 1.8 

HS4MG80 100 4 800 31.5 80 3.6 

HS24H 610 24 335 13 220 9.9 

HS26H 660 26 335 13 240 10.8 

HS28H 710 28 335 13 255 11.5 

 

 

  



 

 

 

انتخاب المنت بر اساس سایز لوله جدول  

 

          

 
Nominal Bore Pipe wall thickness Nominal Bore Pipe wall thickness 

Inches mm 
0-0.8 

(0-20) 

0.8-0.9 

(20-23) 

0.9-1.1 

 (23-28) 

1.1-1.4 

 (28-36) 

1.4-1.8 

(36-46) 

1.8-2.4 

(46-61) 

1 25.4 1 x HS48 n/a n/a n/a n/a 1 

2 50.8 1 x HS8 n/a n/a n/a n/a n/a 

3 76.2 1 x HS12 n/a n/a n/a n/a n/a 

4 101.6 1 x HS15 n/a n/a n/a n/a n/a 

6 152.4 2 x HS12 2 x HS12 n/a n/a n/a n/a 

8 205.2 2 x HS15 2 x HS10 2 x HS10 n/a n/a n/a 

10 254 3 x HS12 4 x HS8 4 x HS8 n/a n/a n/a 

12 304.8 4 x HS10 4 x HS10 4 x HS10 2 x 4 x 
HS10 

n/a n/a 

14 355.6 3 x HS15 4 x HS12 6 x HS8 6 x HS8 2 x 4 x 
HS12 

n/a 

16 406.4 2 x 4 x 
HS12 

2 x 4 x 
HS12 

2 x 4 x 
HS12 

2 x 5 x 
HS10 

2 x 5 x 
HS10 

n/a 

18 457.2 2 x 4 x 
HS15 

2 x 4 x 
HS15 

2 x 4 x 
HS15 

2 x 5 x 
HS12 

2 x 5 x 
HS12 

n/a 

20 508 2 x 5 x 
HS12 

2 x 5 x 
HS12 

2 x 5 x 
HS12 

2 x 5 x 
HS12 

2 x 6 x 
HS10 

2 x 6 x 
HS10 

22 558.8 7 x HS10 7 x HS10 8 x HS10 n/a n/a n/a 

24 609.6 2 x 5 x 
HS15 

2 x 5 x 
HS15 

2 x 6 x 
HS12 

2 x 6 x 
HS12 

2 x 6 x 
HS12 

2 x 7 x 
HS10 

47 1193.8 2 x 12 x 
HS12 

2 x 12 x 
HS12 

2 x 12 x 
HS12 

3 x 12 x 
HS12 

3 x 12 x 
HS12 

3 x 12 x 
HS12 

63 1600.2 2 x 15 x 
HS12 

2 x 15 x 
HS12 

2 x 15 x 
HS12 

2 x 15 x 
HS12 

2 x 15 x 
HS12 

3 x 15 x 
HS12 

 


